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UPITNIK ZA PRORAČUN PRIGUŠNOG UREĐAJA

	Firma
	

	Adresa
	

	Telefon
	
	Fax
	

	Kontakt
	
	e-mail
	


OPŠTI PODACI

	Tehnološka oznaka / TAG No
	

	Fluid 
	

	Stanje fluida
	tečnost                   para                gas                        


PROCESNI USLOVI

	Protok                  kg/h       m3/h       Nm3/h       
	

	Pritisak ispred prigušnog uređaja             
	bar abs       
	

	Pritisak iza prigušnog uređaja                    
	bar abs       
	

	Pritisak isparavanja*                                  
	bar abs       
	

	Temperatura ispred prigušnog uređaja     
	oC       
	

	Gustina  ispred prigušnog uređaja                          
	kg/m3       
	

	Gustina na baznim uslovima **   kg/Sm3 kg/Nm3       
	

	Viskozitet na radnim uslovima                  
	mPa∙s       
	

	Izentropski eksponent
	

	
	


PODACI O CEVOVODU

	Unutrašnji prečnik cevovoda                           
	mm       
	

	Materijal cevovoda
	

	Nazivni pritisak prirubnica
	


PODACI O PRIGUŠNOM UREĐAJU
	Tip prigušnog uređaja
	prigušna  blenda sa jednim otvorom

prigušna blenda sa više otvora

višestepena prigušna blenda                              

	*) samo za tečnost; pritisak isparavanja tečnosti na radnoj temperaturi

**) samo za gas; bazni uslovi mogu da budu standardni ili “normalni” i definisani su pritiskom i temperaturom:

             Pritisak            ……………..bar abs

             Temperatura   ……………..oC
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	3B INŽENJERING d.o.o.
	e-mail: info@3b.rs
	
	Tel/Fax: 011 3977 199

	PREDUZEĆE ZA INŽENJERING MERNO REGULACIONE OPREME
	
	
	

	LIJAČKA 12A  BEOGRAD
	
	
	


	www .deltafe.com
	e'mail: office@deltafe.rs 
	
	                                Tel/Fax: 011 3977 199

	FC.00.01
	
	
	


strana 2 od 3

[image: image4]